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 Vintage Vibrato

Wechseln Sie die Saiten eine nach der anderen. Befestigen Sie das 
Kugelende am Halter (B), führen Sie die Saite über den Halter und wickeln 
Sie sie dann um den Wirbel.
Bei Modellen mit Saitenniederhalter (A), VBX60/VBX80, führen Sie die 
Saite über die Stange und dann unter den Niederhalter, bevor Sie sie um 
den Wirbel wickeln.
Ziehen Sie beim Wechseln von Saiten die Saite stets leicht in Richtung 
Stimmstock und achten Sie darauf, das Kugelende nicht aus dem Halter 
rutschen zu lassen. Vergewissern Sie sich beim Stimmen, dass die Saite 
korrekt auf dem Sattel platziert ist. Wechseln Sie nach dem Stimmen die 
nächste Saite. Nachdem Sie alle Saiten gewechselt haben, stimmen Sie 
die gesamte Einheit erneut.

Hinweis

Das gleichzeitige Entfernen aller Seiten kann aufgrund plötzli-
cher Änderungen der auf die Gitarre ausgeübten Spannung den 
Zustand der einzelnen Abschnitte des Instruments stark beein-
trächtigen. Achten Sie darauf, die Saiten eine nach der anderen 
zu wechseln.
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