
1 ➤➤

HU

 Tight-End húrláb / Tight-End R húrláb
 ■ Tight-End húrláb  ■ Tight-End R húrláb

Intonáció beállítócsavar

Nyereg rögzítőcsavar
Húrmagasság beállítócsavar

Intonáció beállítócsavar

Nyereg rögzítőcsavar
Húrmagasság beállítócsavar

A HÚRMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

1. Egy (2 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a nyereg 
rögzítőcsavarokat.

2. A nyeregmagasság beállításához a (2 mm-es) imbuszkulccsal 
forgassa el a nyeregmagasság beállítócsavarokat.

 ※ A beállítások befejezése után húzza meg a nyereg rögzítőcsavarokat.

AZ INTONÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Egy (2 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a nyereg 
rögzítőcsavarokat.

2. Egy csillagfejű csavarhúzóval állítsa be a nyereg pozíciót, az 
intonáció beállítócsavar elforgatásával.

3. Egy (2 mm-es) imbuszkulccsal húzza meg a nyereg 
rögzítőcsavarokat, majd egy csillagfejű csavarhúzóval 
enyhén húzza meg az intonáció beállítócsavart az óramutató 
járásával megegyező irányban. (Csak enyhén húzza meg, nehogy elállítsa a nyereg pozícióját.)

 ※Ügyeljen arra, hogy a gitár legyen megfelelően felhangolva az intonáció ellenőrzése előtt.

HÚRCSERE
Egy új húr felszereléséhez tolja azt keresztül a húrrögzítő bilincsen a gitártest hátlapja felől.


