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 Mostek FX Edge III/FX Edge III-8
 ■ FX Edge III

①
①

②
③

④⑤⑥

①Trzpień główny
②Śruba mocująca siodełko
③Blok docisku struny
④Śruba docisku struny
⑤Trzpień tylny
⑥Śruba mikrostrojenia

Regulacja akcji

1. Aby wyregulować wysokość struny, należy za pomocą 
śrubokręta płaskiego obrócić trzpienie główne znajdujące 
się z lewej i prawej strony zespołu mostka w celu 
wyregulowania wysokości całego systemu tremolo. (Nie jest 
możliwa oddzielna regulacja wysokości poszczególnych 
strun).

2. Za pomocą klucza imbusowego (3 mm) obróć trzpienie tylne 
w taki sposób, aby mostek był ustawiony w przybliżeniu równolegle do powierzchni korpusu 
gitary.

• Akcja zmienia się zgodnie z położeniem trzpieni tylnych, dlatego zaleca się sprawdzenie akcji końcowej po 
zakończeniu regulacji.
Aby zapobiec uszkodzeniu otworów na śruby, przed regulacją trzpieni głównych należy odpowiednio 
poluzować struny: wtedy trzpienie można będzie obracać bez używania nadmiernej siły.

Regulacja intonacji

1. Za pomocą klucza imbusowego (3 mm) wykręć 
śruby dociskowe podstawy z nakrętek blokujących 
i odpowiednio poluzuj struny.

2. Za pomocą klucza imbusowego (2 mm) wykręć 
śrubę mocującą siodełko i zmień położenie 
siodełka.

• Przed sprawdzeniem intonacji należy mocno dokręcić 
śruby mocujące siodełko i prawidłowo nastoić gitarę. 
Po zakończeniu strojenia dokręcić śruby mocujące siodełko i śruby dociskowe podstawy w nakrętkach 
blokujących.
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Wymiana strun

1. Za pomocą klucza imbusowego (3 mm) wykręć śruby 
dociskowe podstawy z nakrętek blokujących i zdejmij 
struny z kluczy.

2. Za pomocą klucza imbusowego (3 mm) wykręć śrubę 
docisku struny z zespołu mostka, a następnie wyciągnij 
strunę z siodełka i zdemontuj ją.

3. Do odcięcia końcówki z kulką w nowej strunie użyj obcinaka do drutów.

4. Włóż końcówkę struny, z której odcięto kulkę, między 
siodełko i blok docisku struny, a następnie wkręć śrubę 
docisku strun w celu zamocowania struny.

5. Nawiń strunę na klucz i nastrój ją.

6. Po zakończeniu strojenia dokręć śruby dociskowe 
podstawy w nakrętkach blokujących.

Informacja

• Przed strojeniem należy się upewnić, że śruby docisku struny są mocno dokręcone.

Mikrostrojenie
Po zamocowaniu strun nakrętkami blokującymi można dostroić 
struny jeszcze bardziej precyzyjnie za pomocą śrub mikrostrojenia.
Zakres regulacji po zamocowaniu strun można zwiększyć, 
jeśli wszystkie śruby mikrostrojenia będą się przed strojeniem 
znajdować w pobliżu środka zakresu regulacji.


