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 Mostek tremolo Edge-Zero / ZR-2
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①Krawędź ostrza
②Śruba mocująca siodełko
③Blok docisku struny
④Gniazdo ramienia tremolo
⑤Śruba docisku struny
⑥Śruba mikrostrojenia
⑦Śruba regulacji intonacji
⑧Sprężyna główna
⑨Sprężyna pomocnicza
⑩Ogranicznik
⑪Pręt ogranicznika
⑫Blok tremolo
⑬Pokrętło regulacji sprężyny

Mocowanie ramienia tremolo

1. Ramię systemu tremolo jest mocowane w sposób 
zatrzaskowy. Przytrzymaj ramię tremolo za narożnik 
i wciśnij mocno w gniazdo ramienia w płytce podstawy.

2. Za pomocą trzpienia regulacji dokręcenia dokręć ramię 
systemu tremolo. Obrócenie trzpienia w prawo zwiększa 
luz, natomiast obrócenie w lewo — zmniejsza luz.
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Regulacja kąta systemu tremolo / Regulacja systemu punktu 
zerowego

Kąt zamocowania systemu tremolo można regulować poprzez 
zmianę równowagi naciągu struny i naciągu systemu punktu 
zerowego zainstalowanego z tyłu korpusu gitary.
Mostek tremolo Edge-Zero/ZR2 zaprojektowano tak, aby przy 
prawidłowo wyregulowanym systemie punktu zerowego system 
tremolo był ustawiony w przybliżeniu równolegle do powierzchni 
korpusu gitary i gwarantował optymalne efekty.
Gdy system punktu zerowego jest prawidłowo wyregulowany, 
pręt ogranicznika będzie dokładnie stykać się z blokiem tremolo 
oraz z ogranicznikiem.

1. Gdy gitara jest prawidłowo nastrojona, sprawdź system 
punktu zerowego. 

2. Jeśli pręt ogranicznika nie dotyka ogranicznika (tj. gdy 
blok tremolo popycha pręt ogranicznika), obróć pokrętło 
regulacji sprężyny z tyłu korpusu w kierunku „plus” 
w celu zwiększenia naciągu sprężyny głównej. 

3. Jeśli blok tremolo nie styka się dokładnie z prętem 
ogranicznika (tj. gdy system tremolo jest przechylony w tył), 
obróć pokrętło regulacji sprężyny w kierunku „minus” w celu 
zmniejszenia naciągu sprężyny głównej.

Dezaktywowanie systemu punktu zerowego 
(używanie systemu tremolo jako konwencjonalnego mostka 
pływającego)

Po zdezaktywowaniu systemu punktu zerowego systemu 
tremolo można również używać, jak konwencjonalnego mostka 
pływającego.
Jeśli system punktu zerowego nie jest używany, kąt 
zamocowania systemu tremolo można regulować poprzez 
zmianę równowagi naciągu strun i naciągu sprężyn głównych 
zamocowanych do bloku tremolo.
Optymalną wydajność można uzyskać, regulując system tremolo 
w taki sposób, aby był ustawiony w przybliżeniu równolegle do 
powierzchni korpusu gitary.

1. Przytrzymując ramię w położeniu pionowym (tj. z blokiem 
tremolo odsuniętym od pręta ogranicznika), zdemontuj 
pręt ogranicznika i sprężynę pomocniczą.

2. Gdy gitara jest prawidłowo nastrojona, sprawdź kąt 
systemu tremolo.

3. Jeśli system tremolo jest przechylony w przód, obróć 
pokrętło regulacji sprężyny w kierunku „plus” w celu 
zwiększenia naciągu sprężyny głównej.
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4. Jeśli system tremolo jest przechylony w tył, obróć 
pokrętło regulacji sprężyny w kierunku „minus” w celu 
zmniejszenia naciągu sprężyny głównej.

 ※W momencie regulacji kąta zamocowania systemu tremolo przy 
nieaktywnym systemie punktu zerowego zmieni się efekt strojenia, 
ponieważ równowaga między naciągiem strun i naciągiem sprężyn 
zmienia się przy każdej zmianie naciągu sprężyn tremolo. Podczas 
tej regulacji należy również pamiętać o strojeniu.

Blokada sworzniowa (mostek tremolo Edge-Zero)

W mostku tremolo Edge-Zero zastosowano blokadę 
sworzniową.

1. Włóż klucz imbusowy (2 mm) w otwór w łbie śruby sworzniowej.

2. Obracając śrubę sworzniową w prawo, wkręcaj ją do 
momentu, gdy zetknie się z nakrętką mocującą i nie 
będzie się mogła dalej obracać.

 ※ Aby zwolnić blokadę sworzniową, poluzuj śrubę blokady.

Regulacja akcji

Aby wyregulować wysokość całego systemu tremolo, należy za 
pomocą klucza imbusowego (3 mm) obrócić śruby sworzniowe 
znajdujące się z lewej i prawej strony systemu tremolo. (Nie jest 
możliwa oddzielna regulacja poszczególnych strun).

Informacja

• Przed regulacją akcji należy się upewnić, że blokada sworzniowa 
jest zwolniona.

Regulacja intonacji

1. Wyjmij śruby regulacji intonacji znajdujące się wewnątrz 
systemu tremolo, a następnie wkręć je w otwory 
regulacyjne z tyłu siodełka, tak aby końcówka każdej 
śruby stykała się ze ścianką systemu tremolo.

2. Za pomocą klucza imbusowego (2 mm) wykręć śrubę 
mocującą siodełko i obróć śrubę regulacji intonacji w celu 
zmiany położenia siodełka.

 ※ Przed sprawdzeniem intonacji należy mocno dokręcić 
śruby mocujące siodełko i prawidłowo nastoić gitarę. Przed 
strojeniem wykręcić śruby dociskowe podstawy z nakrętki 
blokującej za pomocą klucza imbusowego (3 mm). Po 
zakończeniu strojenia dokręcić śruby mocujące siodełko i śruby 
dociskowe podstawy w nakrętkach blokujących, a następnie 
schować śruby regulacji intonacji wewnątrz systemu tremolo.

Edge-Zero

ZR-2Edge-Zero

ZR-2Edge-Zero
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Wymiana strun

1. Za pomocą klucza imbusowego (3 mm) wykręć 
śruby dociskowe podstawy z nakrętek blokujących 
i zdejmij struny z kluczy.

2. Za pomocą klucza imbusowego (3 mm) wykręć 
śrubę docisku struny z systemu tremolo, 
a następnie wyciągnij strunę z siodełka i zdemontuj 
ją.

3. Do odcięcia końcówki z kulką w nowej strunie użyj 
obcinaka do drutów.

4. Włóż końcówkę struny, z której odcięto kulkę, między 
siodełko i blok docisku struny, a następnie wkręć śrubę 
docisku strun w celu zamocowania struny.

5. Nawiń strunę na klucz i nastrój ją.

6. Po zakończeniu strojenia dokręć śruby dociskowe podstawy 
w nakrętkach blokujących.

Informacja

• Przed strojeniem należy się upewnić, że śruby docisku struny są mocno dokręcone.

Mikrostrojenie
Po zamocowaniu strun nakrętkami blokującymi można dostroić 
struny jeszcze bardziej precyzyjnie za pomocą śrub mikrostrojenia.
Zakres regulacji po zamocowaniu strun można zwiększyć, 
jeśli wszystkie śruby mikrostrojenia będą się przed strojeniem 
znajdować w pobliżu środka zakresu regulacji.


