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Montage des Tremolohebels

1. Der Tremolohebel besitzt eine Ein-/Ausrastfunktion. 
Halten Sie den Tremolohebel in der Beuge fest, und 
drücken Sie ihn fest in die entsprechende Aufnahme in 
der Grundplatte.
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2. Die Festigkeit des Tremolohebels lässt sich durch Hinzufügen 
oder Entfernen von Tefl onunterlegscheiben einstellen. Wenn 
Sie mehrere Unterlegscheiben verwenden, wird die Festigkeit 
höher, wenn Sie alle Scheiben entfernen, bewegt sich der 
Hebel frei. Die Tefl on-Unterlegscheiben können mithilfe des 
Schlitzes diagonal hinzugefügt oder entfernt werden.

Einstellen des Winkels der Tremoloeinheit
Der Winkel der Tremoloeinheit wird eingestellt, 
indem das Verhältnis zwischen der Saitenspannung 
und der Spannung der Tremolofedern an der 
Korpusrückseite verändert wird. Sie erhalten die 
optimale Spielfähigkeit, indem Sie dieses Verhältnis 
so einstellen, dass das Tremolo in etwa parallel zur 
Korpusoberfl äche liegt.

1. Prüfen Sie den Winkel des Tremolos bei 
genau gestimmter Gitarre. 

2. Wenn das Tremolo nach vorne geneigt ist, führen 
Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher durch den 
Spalt in der Abdeckung der Tremolofedern an der 
Korpusrückseite ein, und ziehen Sie die Schraube 
an, um die Spannung der Tremolofedern zu erhöhen. 

3. Ist das Tremolo nach hinten geneigt, 
lösen Sie die Schraube, um die Spannung 
der Tremolofedern zu verringern.

 ※ Der Winkel der Tremoloeinheit beeinfl usst auch die 
Stimmung, da sich das Verhältnis zwischen Saiten- 
und Federspannung bei jeder Einstellung der 
Tremolofedern ändert. Während dieser Einstellung 
müssen Sie die Gitarre fortwährend nachstimmen.

Tremolofedern
Bei Auslieferung der Gitarre wurde sie mit drei parallel installierten 
Tremolofedern eingestellt. Wenn das Spannungsverhältnis zwischen 
Saiten und Tremolofedern sich deutlich verändert hat, z. B. weil Sie 
Saiten anderer Stärke verwenden oder die Gitarre tiefer gestimmt haben, 
können Sie die Anzahl der Tremolofedern oder die Stellung der Federn 
verändern.
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1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Sicherungsleiste zu lösen.

2. Wenn Sie die Spannung erhöhen möchten, installieren 
Sie die äußeren beiden Tremolofedern diagonal. 

3. Wenn Sie die Spannung verringern möchten, entfernen 
Sie die mittlere Tremolofeder.

Wenn Sie vier oder mehr Tremolofedern einsetzen möchten, befestigen Sie 
diese mittels der Schraubenlöcher, die zur Befestigung der Sicherungsleiste 
dienten. (Es ist dann nicht mehr möglich, die Sicherungsleiste zu 
montieren.)

Hinweis

• Lösen Sie die Saiten ausreichend, bevor Sie Tremolofedern einsetzen oder herausnehmen. Bedenken 
Sie, dass durch Entfernen aller Federn die Tremoloeinheit nicht mehr mit der Gitarre verbunden ist.

• Um das Tremolo wieder zu montieren, platzieren Sie die Messerkante des Tremolos sicher in der 
Kerbe der Stehbolzen und setzen Sie dann die Tremolofedern ein.

Stehbolzensicherung
Der Edge/Lo-Pro-Edge-Tremolosteg verwendet einen 
Sicherungsmechanismus für die Stehbolzen.

1. Führen Sie einen Innensechskantschlüssel (1,5 mm) 
durch die obere Öffnung des Stehbolzens.

2. Drehen Sie die Stehbolzen-Sicherungsschraube im 
Uhrzeigersinn, bis sie fest an der Ankermutter sitzt und 
sich nicht weiter drehen lässt.

 ※ Die Stehbolzensicherung löst sich, wenn Sie die Stehbolzen-
Sicherungsschraube lösen.

Einstellen der Saitenlage
Verwenden Sie zum Einstellen der Höhe der gesamten 
Tremoloeinheit einen Innensechskantschlüssel (4mm), um die 
Stehbolzen links und rechts der Tremoloeinheit zu verstellen. (Es ist 
nicht möglich, die Höhe einzelner Saiten einzustellen.)

Hinweis

• Achten Sie darauf, dass die Stehbolzensicherung gelöst ist, 
bevor Sie die Saitenlage einstellen.
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Einstellen der Intonation

1. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel (3 
mm) zum Lösen der Schrauben der Druckplättchen, 
und entspannen Sie die Saiten ausreichend.

2. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel (2 
mm) zum Lösen der Sattelsicherungsschrauben, 
und stellen Sie die Sattelposition ein.

 ※ Bevor Sie die Intonation prüfen, ziehen Sie die 
Sattelsicherungsschrauben fest und stimmen Sie die 
Gitarre genau. Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen 
haben, ziehen Sie die Sattelsicherungsschrauben und die 
Schrauben der Klemmplättchen fest.

Wechseln der Saiten

1. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel (3 mm) zum 
Lösen der Schrauben der Druckplättchen, und ziehen Sie 
die Saite aus dem Stimmwirbel heraus.

2. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel (3 
mm) zum Lösen der Saitenstopperschrauben der 
Tremoloeinheit, ziehen Sie die Saite aus dem Sattel 
heraus und entfernen Sie sie.

3. Schneiden Sie mit einem Seitenschneider das 
Kugelende der neuen Saite ab.

4. Führen Sie das Ende der Saite, von dem Sie 
die Kugel abgeschnitten haben, zwischen Sattel und 
dem Block des Saitenhalters ein, und drehen Sie die 
Saitenstopperschraube fest, um die Saite zu befestigen.

5. Wickeln Sie die Saite um den Stimmwirbel, und stimmen 
Sie sie.

6. Wenn Sie fertig gestimmt haben, ziehen Sie die Schrauben 
der Druckplättchen fest.

 ※Wenn Sie alle Saiten zugleich entfernen, ändert sich der Winkel der Tremoloeinheit beträchtlich, 
weshalb wir empfehlen, die Saiten einzeln und nacheinander zu wechseln. Wenn Sie trotzdem alle 
Saiten gleichzeitig entfernen möchten, wird das Stimmen einfacher, wenn Sie ein Stoff stück unter die 
Tremoloeinheit schieben, sodass sich der Winkel der Tremoloeinheit nicht stark ändert.
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Hinweis

• Stellen Sie vor dem Stimmen sicher, dass die Saitenstopperschrauben richtig festgezogen wurden.

Feinstimmung

Auch wenn Sie die Schrauben der Klemmplättchen 
festgezogen haben, können Sie die einzelnen Saiten mit 
den Feinstimmschrauben stimmen.
Der Einstellbereich dieser Schrauben nach dem 
Festziehen der Klemmplättchenschrauben ist am größten, 
wenn Sie vor dem Stimmen darauf achten, dass die 
Feinstimmschrauben etwa in der Mitte des Einstellwegs 
sind.
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