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 Edge-Zero / ZR-2 tremolo bridge
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① Penge
② Nyeregcsavar
③ Húrtartó blokk
④ Tremolo kar foglalat
⑤ Húrrögzítő csavar
⑥ Finomhangoló csavar
⑦ Oktávbeállító csavar
⑧ Fő rugó
⑨ Mellék rugó
⑩ Ütköző
⑪ Zárótengely
⑫ Tremolo blokk
⑬ Rugó beállító kerék 

A TREMOLO KAR CSATLAKOZTATÁSA

1. A tremolo kar be- és kipattintható. Tartsa meg a 
könyökrésznél és illessze be határozottan a tremolo kart 
az alaplapon található foglalatba!

2.A belső menetes szorítógyűrűvel állíthatja a tremolo kar 
feszességét. Óramutató járásával megegyező irányban 
szoríthatja, míg az ellentétes irányban lazíthatja a kart. 
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A TREMOLO SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA / ZERO POINT MECHANIKA BEÁLLÍTÁS

A tremolo szögének beállítása a húrfeszesség és a a gitár hátoldalán 
rögzített ún. zero-point rugófeszesség egyensúlyának módosításával 
lehetséges. Az Edge-Zero/ZR2 tremolo bridge úgy lett kialakítva, 
hogy a tremolo nagyjából párhuzamos a gitártesttel, ha a zero point 
mechanika megfelelően lett beállítva. Teljesítmény szempontjából is 
ez az optimális. Ha a zero point mechanika beállítása megfelelő, a 
zárótengely határozottan kapcsolódik a tremolo blokkhoz, illetve 
érintkezik az ütközőhöz.

1.Megfelelően behangolt gitáron ellenőrizze a zero point
mechanikát.

2.Ha a tengely nem érinti az ütközőt (például ha a tremolo
blokk felfelé nyomja azt), csavarja el a rugó beállító kereket
(a gitár hátoldalán) „pozitív“ irányba, hogy megfeszítse a
főrugót.

3.Ha a tremolo blokk nem érintkezik határozottan a tengellyel 
(például ha a tremolo hátrafelé billen), csavarja el a rugó 
beállító kereket „negatív“ irányba, hogy ellazítsa a főrugót. 

A ZERO POINT MECHANIKA KIIKTATÁSA 
(A rendszer, hagyományos lebegő tremolóként való alkalmazása)

A zero-point mechanika kiiktatásával a rendszer egy hagyományos 
lebegő tremolóként is használható.
Ha a zero point mechanikát kiiktatja, a tremolo szöge a 
húrfeszesség és a tremolóblokkhoz csatolt főrugó feszességének 
állításával szabályozható.
Az optimális teljesítményért állítsa a tremolót úgy, hogy nagyjából 
párhuzamos legyen a gitártest felületével.

1.Tartsa a tremolo kart felfelé mutató állapotban, majd
távolítsa el a tengelyt és a mellék rugót.

2.Megfelelően behangolt gitáron ellenőrizze a tremolo 
szögét.

3.Ha a tremolo előre billen, tekerje a beállító kereket
„pozitív” irányba és feszítse meg a rugót.

4.Ha a tremolo hátrafelé billen, a rugó beállító kerék,
„negatív“ irányba való eltekerésével ellazíthatja a
főrugót.

※ A gitár hangolása, a tremolo szögének megváltoztatására (kiiktatott 
zero point mechanika mellett) szintén változni fog, mivel a tremolo 
rugók állítása hatással van a húrfeszességre is. Minden ilyen jellegű 
állításnál újra kell hangolni a gitárt. 
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Stud lock (Edge-Zero tremolo bridge)

Az Edge-Zero tremolo bridge egy csapszegzárral lett ellátva.

1.Egy HEX imbuszkulcs (2 mm) segítségével állíthatja a
csavart.

2.Szorítsa meg a csavart az óramutató járásával
megegyező irányban elforgatva, ameddig az hozzá nem
szorul a biztosító alátéthez.

※ A kioldáshoz lazítsa el a csavart.

A SZERKEZET BEÁLLÍTÁSA 

A tremolo egység magasságának állításához használjon egy HEX 
imbuszkulcsot (3 mm) és állítsa a tremolo egység jobb és 
baloldalán található csavarokat!

MEGJEGYZÉS
• Győződjön meg róla, hogy a csapszeg meg legyen lazítva mielőtt a 

tremolo szerketetet beállítja! 

OKTÁVBEÁLLÍTÁS

1.Illessze a tremolo egységben található oktávbeállító
csavarokat a szabályozó nyílásba úgy, hogy a csavar feje
érjen össze a tremolo egység oldalfalával!

2.Egy HEX imbuszkulcs (2mm) segítségével lazítsa el a 
nyeregcsavart majd az oktávbeállító csavarral állítsa be a 
nyeregpozíciót! 

※ Az oktávok ellenőrzése előtt szorítsa meg a nyeregcsavarokat és 
hangolja be a gitárt megfelelően! A hangolás előtt egy HEX 
imbuszkulcs (3mm) segítségével lazítsa ki a nyomólap csavarokat. 
Miután végzett a beállítással, szorítsa meg újra a nyereg-, és a 
nyomólap csavarokat majd helyezze vissza az oktávbeállító 
csavarokat a tremolóegység belsejébe. 
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ZR-2Edge-Zero
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HÚRCSERE

1. Egy HEX imbuszkulcs (3 mm) segítségével lazítsa 
meg a nyomólap csavarokat és távolítsa el a húrt a 
hangolókulcsról!

2.Egy HEX imbuszkulcs (3 mm) segítségével lazítsa meg 
a tremolo egységben lévő húrrögzítő csavarokat is 
majd húzza ki a húrokat a nyeregből!

3.Drótvágó segítségével vágja le az új húr jelélőgolyós 
végét!

4.Helyezze a húr – imént elvágott – végét a nyereg és a 
húrtartó blokk közé és szorítsa meg a húrrögzítő 
csavart és feszítse meg a húrt!

5. Tekerje a húrt a hangolókulcsra és hangolja be!

6. Miután végzett a hangolással, szorítsa meg a 
nyomólap csavarokat! 

MEGJEGYZÉS

•  Hangolás előtt győzödjön meg róla, hogy a húrrögzítő csavarok meg vannak-e húzva! 

FINOMHANGOLÁS
A finomhangolókkal még azután is (egyesével) beállíthatja a húrokat, 
miután a zárócsavarokkal rögzítette azokat.

A húrok rögzítése után a hangolási tartomány akkor lesz a 
legszélesebb, ha a finomhangoló csavarok mindegyikét középállásba 
állítja.




