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 FX EDGE III/FX EDGE III-8 HÚRLÁB
 ■ FX Edge III

①
①

②
③

④⑤⑥

① Fő tőcsavar
② Nyereg rögzítőcsavar
③ Húrtartó blokk
④ Húrrögzítő csavar
⑤ Hátsó tőcsavar
⑥ Finomhangoló csavar

A HÚRMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

1. A húrmagasság beállításához használjon egy laposfejű 
csavarhúzót, és forgassa el a húrláb egység jobb és bal oldalán 
lévő fő tőcsavarokat a teljes tremoló egység magasságának 
beállításához. (Az egyes húrok magassága nem állítható külön-
külön.)

2. Egy (3 mm-es) imbuszkulccsal forgassa el a hátulsó tőcsavarokat 
és állítsa be azokat úgy, hogy a húrláb legyen nagyjából 
párhuzamos a gitártest felületével.

 ※Mivel a húrmagasság módosul a hátulsó tőcsavarok állítása közben, azt javasoljuk, hogy ellenőrizze a végső 
húrmagasságot a hátulsó tőcsavarok beállítása után.
A csavarfuratok károsodásának megelőzése érdekében lazítsa meg a húrokat kellő mértékben, mielőtt beállítja a 
fő tőcsavarokat, nehogy túlzott erőt kelljen kifejtenie a tőcsavarok elforgatása közben.

AZ INTONÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Egy (3 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a felső 
nyeregnél található leszorító csavarokat, majd lazítsa 
meg a húrokat kellő mértékben.

2. Egy (2 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a húrvezető 
nyerget rögzítő csavarokat, és állítsa be a nyereg 
pozíciót.

 ※ Az intonáció ellenőrzése előtt húzza meg erősen a nyereg 
rögzítőcsavarokat és hangolja fel a gitárt megfelelően. A beállítások 
befejezése után húzza meg a húrvezető nyerget rögzítő csavarokat és a felső nyergen található leszorító csavarokat.



2 ➤➤

HU

A HÚROK CSERÉJE

1. Egy (3 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a felső nyergen 
található leszorító csavarokat, majd vegye le a húrt a 
hangolókulcsról.

2. Egy (3 mm-es) imbuszkulccsal lazítsa meg a húrláb egység 
húrrögzítő csavarját, majd húzza ki a húrt a nyeregből év vegye 
azt le.

3. Az új húr gömb alakú végződését csípőfogóval vágja le.

4. Illessze be annak a húrnak a csúcsát a nyereg és a húrtartó blokk 
közé, melyről levágta a gömb alakú végződést, majd húzza meg a 
húrrögzítő csavart a húr felerősítéséhez.

5. Tekerje rá a húrt a hangoló kulcsra és hangolja fel.

6. A felhangolás befejezése után húzza meg a felső nyergen 
található leszorító csavarokat.

Megjegyzés

• Hangolás előtt ellenőrizze, hogy a húrrögzítő csavarok erősen meg legyenek húzva.

FINOMHANGOLÁS
Még a felső nyergen található leszorító csavarok meghúzásával történt 
húrrögzítés után is használhatja a fi nomhangolót az egyes húrok 
fi nomhangolására.
A húrok rögzítése utáni beállítási tartomány akkor lesz a legszélesebb, 
ha a hangolás előtt az összes fi nomhangoló csavart azok beállítási 
tartománya közepének közelében hagyja.


