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AEQ-2U

I Podstawowe elementy sterujace

VOLUME

Kontroluje ogdine wzmocnienie przedwzmacniacza.

TREBLE

Kontroluje wzmocnienie/odciecie dzwiekdw o wysokich czestotliwosciach.
BASS

Kontroluje wzmocnienie/odciecie dzwiekdw o niskich czestotliwosciach.

I Funkcje tunera

WLACZNIK/WYLACZNIK TUNERA

Naprzemienne naciskanie regulatora gtosnosci powoduje wiaczanie lub wytaczanie tunera. Tuner wytacza sie
automatycznie po 5 minutach.

KONTROLKA LED TONOW
A B C D E F G

EEEEREE

Te kontrolki LED wskazujg tony (nuty) odgrywane strunami. Podczas strojenia tonéw podwyzszonych
i obnizonych, takich jak G#, zaswieca sie wskaznik G oraz wskaznik #. Jesli zagrany ton jest inny niz ton
wskazywany wskaznikiem, sprébuj naciagnaé lub poluzowa¢ odpowiednia strune, tak aby zaswiecat sie
prawidtowy wskaznik. Uwazaj, aby nie naciagna¢ struny za bardzo, gdyz moze sie ona zerwac. W razie
watpliwosci lepiej najpierw poluzowac¢ struny, a nastepnie stroi¢ w gére w celu uzyskania wymaganej
tonaciji.

KONTROLKA LED ZESTROJENIA

Gdy struna jest prawidtowo naciagnieta, zaswieci sie zielona kontrolka LED na $rodku. Gdy tonacja struny jest
obnizona, zaswieci sie czerwona kontrolka LED z lewej strony. Gdy tonacja struny jest podwyzszona, zaswieci
sie czerwona kontrolka LED z prawej strony.
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A Uwagi

W przypadku zauwazenia jednej z ponizszych sytuacji nalezy wymieni¢ baterie.

+ Pogorszona jako$¢ dzwieku lub obnizony poziom gto$nosci

- Tuner nie reaguje na proby witaczenia

- Po wigczeniu tunera nie zaswiecajg sie kontrolki LED

« Kontrolka LED testu baterii Swieci lub miga.

Aby zapobiec niepotrzebnemu roztadowaniu baterii, nalezy odtaczy¢ wtyczke z gniazda jack, gdy gitara nie
jest uzywana.

% Stare baterie nalezy wyrzuca¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

% Wyglad i dane techniczne moga sie zmieni¢ bez powiadomienia.
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