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Śruba regulacji intonacji

Śruba mocująca siodełko
Śruba regulacji wysokości struny

Śruba regulacji intonacji

Śruba mocująca siodełko
Śruba regulacji wysokości struny

Regulacja akcji

1. Za pomocą klucza imbusowego (2 mm) wykręć śruby 
mocujące siodełko.

2. Aby wyregulować wysokość siodełka, obróć 
śruby regulacji wysokości kluczem imbusowym (2 mm).

 ※ Po zakończeniu regulacji należy dokręcić śruby mocujące 
siodełko.

Regulacja intonacji

1. Za pomocą klucza imbusowego (2 mm) wykręć śruby 
mocujące siodełko.

2. Wyreguluj położenie siodełka, obracając śrubę regulacji 
intonacji śrubokrętem krzyżakowym.

3. Za pomocą klucza imbusowego (2 mm) wkręć śruby 
mocujące siodełko i śrubokrętem krzyżakowym 
nieznacznie wkręć w prawo śrubę regulacji intonacji. 
(Wkręć ostrożnie, tak aby nie zmienić położenia siodełka).

 ※ Przed sprawdzeniem intonacji należy się upewnić, że gitara jest prawidłowo nastrojona.

Wymiana strun
Aby założyć nową strunę, należy ją przeprowadzić przez tulejkę docisku struny od tyłu korpusu gitary.


